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8- ORDENANZA SER / Servicios de Carretera

8-1. Uso y Tipologia

Corresponde a edxﬁcacmn aislada para servicios complementanos a la circulacién rodada de
carretera.

El Uso Caracteristico es el servicio o distribucién de productos para la circulacién por
carretera o centros comerciales; talleres mecdnicos y hoteles y restaurantes de carretera.

8-2. Altura de la edificacién

Serd de una planta, con 7,00 metros como méaximo.

8-3. Superficie mdxima edificable

La Superficie Mdxima Edificable resultard de aplicar la edmcablhdad mdaxima de 0,15
m2/m2, con un mdximo de I. OOO m2 construidos.

8-4. Tamarfio y frente. minimo de parcela

J_A.memmmmﬁcable serd de 5.000 m2.

8-4.2. El frente minimo de parcela serd 30 metros.

8-5. Disposicidn de la edificacién en la parcela

La edificacion se retranqueard un minimo de 10,00 metros del lindero frontal, y de 5,00
metros al resto de linderos de la parcela. No se permitird la edificacion adosada.

8-6. Otras condiciones
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8-6.1. El acceso a la parcela serd necesariamente desde la via de servicio indepéndiente de” P}

la carretera que dd lugar a esta zona de Ordenanza SER, segtin se refleja en el Plan»o 3. ._IA =
de las Normas Subsidiarias. b -
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La superficie de parcela libre se ajardinard al menos en un 60%, siendo obhg'atorla, su>’
plantacién y conservacion, no admitiéndose en los mismos almacenamientos ni mnguﬁnﬂﬁ
de construccidn, exceptuadas ﬂmde*xnstalacronesm;ncgm de combustibles autorizados

para el uso propio. @ — —
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